
−	 Uppbyggnad brand	
	 testat enligt Euroklass 
	 Br oof (t2)
- 	 Skott/frö- nordiska 	
	 genotyper
-  	 Substrat- 95% mine-	
	 raliskt material
-  	 Armeringsmatta- 	
	 syntetiskt slingnät av 	
	 PP eller PA

UG SEDUMMATTA 

Material Sedummatta std Sedummatta 0-5

Mineralisk  material >95 vikt-% >95 vikt-%

Organisk material <5 vikt-% <5 vikt-%

Armeringsmatta

Fiberduk, nålfiltad 100g/m2 70g/m2

Slingnät, PA/PP 290g/m2 190g/m2

Övrig information

Tjocklek  15-20mm 10mm

Vikt, torr ca 22-23kg/m2 ca 18-20kg/m2

Vikt vattenmättat ca 29-31kg/m2 ca 24-26kg/m2

Mått 1x1m 1x1m

Mängd/pall max 35st max 40st

Post: URBANGREEN AB, Box 190, SE- 101 23 STOCKHOLM
Besök: United Spaces/Waterfront, Klarabergsviadukten 63

Jörgen Lundberg: 076 815 94 20
Marcus Edvinsson: 070 421 99 88

Mailadress:info@urbangreen.se
Hemsida:  urbangreen..se

Brand
Moss-sedummattan är provad ac SP enligt ENV 1187, test 2 
(f.d. SS 02 48 24 NT Fire 006 - november 2006) och godkänd 
enligt ovan med Drän 17, Drän 9 och NGR 1200 ( ett eller flera 
lager).

Produktbeskrivning
Sedummattan består av ett slingnät som på en sida är täckt med en nålfiltad fiberduk. 
Mattorna är fyllda med ett mineraliskt material som sedumskott och frö kan etablera sig i. Vanligtvis 
förekommer 5-9 olika arter sedum i respektive kulturomgång.
Skott och frön har sitt huvudsakliga ursprung i Skandinavien (nordiska genotyper). 
Under de första åren dominerar vissa pionjärarter medan de långsamväxande arterna breder ut sig på 
sikt.
Substratet är ogräsfritt, vatten- och luftgenomsläppligt.

Teknisk data


